INSTRUKCJA BHP PRASOWANIA ŻELAZKIEM
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
Warunki dopuszczenia pracownika do pracy:
1. Ukończone 18 lat (młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu tylko pod nadzorem instruktora).
2. Przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, znajomość instrukcji obsługi, przeszkolenie bhp i ppoż.
3. Stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
4. Ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej i rękawice robocze.
5. Przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami ubrania oraz długimi, rozpuszczonymi włosami.
6. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone i wentylowane.

7. Podczas prasowania odzieży należy zachować odpowiednie warunki bezpieczeństwa, chroniące pracownika przed oparzeniem, porażeniem prądem oraz pożarem.

II. CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:
Przed rozpoczęciem prasowania należy:
1. Sprawdzić przy żelazku elektrycznym stan instalacji elektrycznej, w tym zerowanie.

2. Sprawdzić przy żelazku parowym stan przewodów parowych i wyłączników pary.

3. Sprawdzić poziom wody w nawilżaczu lub wytwornicy pary.

4. Przed włączeniem żelazka do sieci odpowiednio nastawić wskazówkę regulatora.

III. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY:
Pracownik powinien:
1. Przystępując do prasowania położyć tkaninę na desce, lekko naciągnąć i dobrze wyrównać.

2. Prasować długimi pociągnięciami żelazka lekko naciskając.

3. W czasie prasowania w razie potrzeby, żelazko zawsze stawiać na podstawie metalowej lub kamionkowej.

4. Prasując uważać, aby nie zagniatać miejsc już wyprasowanych.

5. Jeżeli żelazko przy prasowaniu stawia pewien opór, należy jego spód tzw. stopę natrzeć woskiem i wypolerować suchą, miękką ściereczką.

 
IV. CZYNNOŚCI ZAKAZANE:
1. Zabrania się pozostawiania rozgrzanego żelazka na materiale.
2. Pozostawienie włączonego żelazka bez nadzoru.
V.  CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY:
1. Po zakończeniu pracy należy żelazko wyłączyć z sieci.

2. Po każdorazowym użyciu żelazko wystudzić i przechować w suchym miejscu
3. Uporządkować swoje stanowisko pracy.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :
UWAGI:
1. Stanowisko ręcznego prasowania przy użyciu elektrycznego żelazka powinno
wyposażone w podest lub dywanik izolacyjny z materiałów dielektrycznych, (jeżeli nie zastosowano innych skutecznych środków ochrony przeciwporażeniowej).

2. Urządzenia do mechanicznego prasowania odzieży za pomocą:

a.  Walców obrotowych należy wyposażyć w zabezpieczenia chroniące przed przypadkowym wciąganiem odzieży roboczej pracownika lub jego rąk pomiędzy prasujące elementy.

b.   Płyt dociskowych mechanicznie należy wyposażyć w zabezpieczenia chroniące przed zwarciem lub dociśnięciem tych płyt w sytuacji gdy pomiędzy płytami znajdują się ręce obsługującego.
3.  Remonty, naprawy i czyszczenie należy wykonywać po uprzednim wyłączeniu żelazka z sieci.
W przypadku powstania pożaru należy:
1. Ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia.
2. Wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu.
3. Zaalarmować straż pożarną.
4. Powiadomić przełożonych o pożarze.
5. Podjąć decyzję o ewakuacji ludzi.
6. Przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.
7. Podczas akcji gaśniczej obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo – gaśniczą.
 

W razie zaistnienia wypadku:
1. Udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy.
2. W razie potrzeby wezwać pomoc lekarską.
3. Powiadomić przełożonych.
4. Miejsce pracy, gdzie doszło do wypadku, zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych
 
W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa  pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy (zachowuje wtedy prawo do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej równorzędnej pracy, gdy niezwłoczne usunięcie zagrożenia nie jest możliwe).
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