INSTRUKCJA BHP
PRZY OBSŁUDZE BINDOWNICY

I. UWAGI OGÓLNE
Do obsługi bindownicy może przystąpić pracownik, który:
1.Posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP.
2.Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy.
3.Jest zapoznany z dokumentacją Techniczno - Ruchową lub instrukcją obsługi danego urządzenia.
4.Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego.

II. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
1.Sprawdzić stan techniczny bindownicy, a zauważone nieprawidłowości natychmiast zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu. 
2.Urządzenie powinno być usytuowane na stabilnej powierzchni.

III. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY:
1.Obserwować sposób pracy urządzenia. 
2.Obsługiwać bindownice zgodnie z instrukcją obsługi.
3.Przestrzegać określonych w instrukcji obsługi dopuszczalnych grubości (liczby kartek) materiałów do bindowania. 
4.Systematycznie opróżniać pojemnik z odpadkami po bindowanych materiałach. 
5.Każdy zaistniały wypadek przy pracy natychmiast zgłaszać swojemu przełożonemu. 
6.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy urządzenia zaprzestać jego obsługi i poinformować o tym swojego przełożonego. 
7.Zabrania się samodzielnego naprawiania urządzenia.

IV. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
1.Uporządkować bindownicę i stanowisko pracy. 
2.Odnieść urządzenie na miejsce, w którym jest przechowywane.

UWAGA
Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy natychmiast zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu. 
W razie zaistnienia wypadku przy pracy należy w pierwszej kolejności udzielić pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego
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