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I ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO


I. UWAGI OGÓLNE
Na stanowisku konserwatora i robotnika gospodarczego może przystąpić pracownik, który:
1.Posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP.
2.Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy.
3.Jest zapoznany z dokumentacją Techniczno - Ruchową lub instrukcją obsługi danego urządzenia.
4.Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego.
5.Stosuje ubranie, obuwie, odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej odpowiednio do wykonywanej pracy.
6.Zapoznał się z poniższymi instrukcjami BHP dla rac i obsługi urządzeń używanych na tym stanowisku.


II. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 
Pracownik powinien:
1.Ubrać się w odzież roboczą i ochronną na danym stanowisku pracy.
2.Zapoznać się z zadaniami na dzień bieżący.


III. CZYNNOŚCI W CZASIE PRACY
Podczas pracy należy: 
1.Ściśle stosować się do zaleceń instrukcji BHP oraz poleceń i wskazówek przełożonych.
2.Podczas pracy koncentrować swoją uwagę na wykonywanej czynności.
3.Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy.
4.Wykonywać tylko zlecone przez przełożonego prace.
5.Podczas użytkowania elektronarzędzi należy najpierw zapoznać się z fabryczną instrukcją ich użytkowania oraz stosować się do zaleceń producenta.
6.Podłączyć elektronarzędzia tylko do sprawnej instalacji elektrycznej.
7.Dbać o prawidłowe oświetlenie w miejscu pracy.
8.Chronić elektronarzędzia przed nadmiernym przegrzaniem i zamoknięciem.
9.W razie stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia elektronarzędzia należy przerwać pracę i zgłosić to przełożonemu.
10.Podczas wykonywania prac w terenie stosować kamizelki odblaskowe.
11.Przestrzegać zasad w ruchu drogowym.
12.Wszelkiego typu narzędzia ręczne składować, przenosić i użytkować w sposób niestwarzający zagrożeń, oraz na czas transportu zabezpieczyć ich ostre krawędzie.
13.Przed użyciem środków chemicznych zapoznać się z ich kartą charakterystyki oraz stosować się do zaleceń i zasad BHP określonych przez ich producenta.


III. CZYNNOŚCI ZABRONIONE 
1. Używanie młotków z rozklepem (grzybkiem), pęknięciami lub wyszczerbieniami.
2. Używanie pilników bez rączki lub z pękniętą rączką.
3. Używanie do kluczy przedłużaczy (może to prowadzić do rozkalibrowania kluczy, niszczenia główek nakrętek i śrub).
4. Przy wkręcaniu lub wykręcaniu wkrętów nie wolno ich trzymać w ręce (przypadkowo obsuwający się śrubokręt może skaleczyć dłoń trzymającego).
5. Używanie śrubokrętów jako przecinaków.


IV. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY 
1.Zostawić ład i porządek na stanowisku pracy.
2.Sprawdzić, czy wyłączone zostały wszystkie urządzenia elektryczne, ułożyć narzędzia w miejscach do tego przeznaczonych.
3.Oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce przechowywania.
4.Upewnić się, czy pozostawione stanowisko nie stanowi zagrożenia dla otoczenia.
5.Pozamykać pomieszczenia po zakończeniu pracy.


UWAGA
Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy natychmiast zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu. 
W razie zaistnienia wypadku przy pracy należy w pierwszej kolejności udzielić pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego.
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