
INSTRUKCJA BHP
PRZY OBSŁUDZE GRILLA ELEKTRYCZNEGO
I. UWAGI OGÓLNE

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY:
· Ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)

· Został pouczony o sposobie użytkowania grilla
· Przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p.poż.
· Stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
· Posiadanie wymaganych predyspozycji psychicznych i fizycznych
· Ubrany w odzież ochronną przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej rękawice robocze;
II. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
· Dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi grilla
· Sprawdzić czy nie ma widocznych uszkodzeń korpusu urządzenia, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone
· Sprawdzić czy nie jest uszkodzone lub zanieczyszczone gniazdko przyłączeniowe

· Zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu
III. ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY 
NIE WOLNO:
· Wykonywać prace konserwacyjnych i naprawczych grilla 
· Dopuszczać do obsługi osoby niepowołane
· Zdejmować lub manipulować fabrycznymi osłonami ochronnymi
· Stosowania przypadkowych przedłużaczy i uszkodzonych gniazdek elektrycznych
· Dociskać narzędzia do materiału tułowiem
· Postępować w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, szczegółowymi instrukcjami i poleceniami nadzoru
· Obsługiwać grill z mokrymi rękoma

NAKAZUJE SIĘ:
· Używać obowiązujące ochrony osobiste i rękawice ochronne
· Utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do obróbki lub obrobionych, 
· Utrzymywać posadzkę w czystości i suchą
· Zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy
· Przy procesach o dużym natężeniu hałasu bezwzględnie stosować ochronniki słuchu
IV. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
· Wyczyścić powierzchnię ruszt lub płytę odpowiednimi środkami czystości, po jego ostygnięciu i odłączeniu od źródła prądu
· Uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny
V. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
· O wadach i / lub uszkodzeniach urządzenia należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
· Grill, w którym stwierdzono uszkodzenie w czasie pracy, powinien być niezwłocznie odłączony od zasilania 
· Bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
· Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 
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